ISTRUZIONIPER UNA CORRETTA FORNITURA DEL FILE DI STAMPA

In caso di dubbi:

1
- attivare la Verifica File con operatore
- chiamare il nostro servizio Assistenza 039 9451514
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1 RELnEIGHIEY PDF IN ALTA RISOLUZIONE
Il nostro flusso di lavoro & basato su PDF profilato in Fogra 39.
Invia i tuoi file in scala 111 ad una risoluzione minima consigliata

- contattarnci via chat
di 300 dpi. Altri formati accettati sono Tif o Jpg in alta qualita, DPI
ridotti ad un unico livello e senza canali Alpha. 300

*A bianco/nero: 11317 B/N E IMMAGINI SCALA GRIGI

Qualora le immagini e il pdf nen saranno forniti in scala di grigio s
Flexprint eseguira la conversione in automatico e non potra
essere ritenuta responsabile. 300 DPI
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=l -3 LINEE/TESTI/CODICI IN NERO PURO NERO qu RO

Elementi ner e grigi, cometest o lines, devono essere camipite in nero puro, |||II|| |||| B E
ad esempic: C, M, Y =0%, Merc=40% | C, M, Y= 0%, Nero =100%. l %
| codic GR devono essere creati con il 100% di nero a 300 dpi minimeo. NERO 100%

4 (<:ls] - PDF IN MODALITA CMYK

| file devono essere forniti in CMYK (Quadricromia). In caso fossero
presentiimmaginiin RGB o colori PANTOME questi saranno convertiti Y

in automatico con un profilo di separazione standard senza alcuna
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5 BN EREun -4 EVITARE LE SOVRASTAMPE

siano presenti oggetti o testi in sovrastampa. m
| incarperat

Consigliamo abbondanze di taglio di minimeo 3 mm e suggeramo una
distanza di sicurezza dal taglio per elementi vicini ai bordi ‘pag‘na di
8 mm per i prodotti multipagina e di 4 mm per la modulistica in genere.




